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Model Triplex

Lanturi duble de ridicare

Pregatit pentru tractoare reversibile

Rotule  de  otel pliabile 

Reglare laterala a rotulelor

Ghid  hidraulic de rulmenti cu autoungere

Distribuitor de 4 miscari pe brat

 Cilindru dublu de ridicare  cu sistem telescopic

Punctul de agatare la tractor hidraulic

Valvula de securitate

Vedere frontala

4 Comenzi de distributie

CARACTERISTICI:

NUMAR DE PISTOANE 

INALTIME MINIMA/MAX. A CUTIEI: 

DESCHIDERE MIN./MAX. A BRATELOR:

RIDICARE MAXIMA: 

GREUTATE MAXIMA: 

DIMENSIUNI: 

GREUTATE: 

OPTIUNI EH:

COD DESCRIERE

PRESA - LAZI

EH 18,26,15

2

135 a 245 cm.

 60 -80 cm.

380 cm.

1,500 kg.

135 a 245 cm.

 60 -80 cm.

1,500 kg.

150x70x55 cm.

SPECIFICAŢII TEHNICE

ELEVATOR  HIDRAULIC   EH

460 kg.

MODELE

Vederi laterale

Vedere din spate

200x70x55 cm.

620 kg.

EH 18,26,15

2

260 cm.

www.maquinariaagricolaenguix.com


