
track opening system - Sistema apertura cingoli

ROOTBALL DIMENSIONSDIMENSIONI ZOLLE 

PERFORMANCEPRESTAZIONI

Minimum diameter60 cm

160 cm

1999 cc

56 (41,2 Kw)

max 3,5 Km/h

max 6,5 Km/h

Rubber/Gomma

2580 Kg

Maximum diameter

ew ergonomics  l Nuova Ergonomia         N

4 cylinder turbo diesel engine

Power (HP)

First speed

Second speed

Tracks

Weight
(without blade and crane)

Diametro minimo

Diametro massimo

Motore turbodiesel 4 cilindri

Potenza (CV)

Prima velocità

Seconda velocità

Cingoli

Peso (senza lama e gru)

2950 mm 1100 mm 1630 mm 

22
50

 m
m

 

La HZC 45 rappresenta il primo modello di una nuova serie di zollatori costruiti con 
caratteristiche tecniche e meccaniche davvero innovative, per garantire la migliore 
operatività con la massima sicurezza ed efficienza. 
La HZC 45 è stata sviluppata con l'obiettivo di aumentare il comfort per l'operatore, 
riducendo sensibilmente le vibrazioni e consentendo una migliore visibilità durante le fasi di 
zollatura, inoltre il sistema brevettato di apertura/avanzamento cingoli permette di sollevare, 
già con la lama, piante con diametro di zolla fino a 140 cm.  
La macchina può essere dotata di gru telescopica per il sollevamento di zolle fino a 160 cm. 
di diametro.  

The HZC 45 represents the first step of a new range of treediggers built with really new technical 
and mechanical carachteristics to grant the best work capacity with the biggest security and 
results.
The HZC 45 has been developed to increase the comfort for the operator reducing highly the 
vibrations and permitting a better visibility during tree-digging; besides the opening/forwarding 
system of the tracks allows to lift up, with the blade, trees with rootballs till 140 cm. of diameter.
The machine can be supplied with a telescopic crane that can lift up trees with rootballs of
160 cm. of diameter. 


