Optimal

Cerinte utilaj purtator

A Incarcator frontal pe pneuri,
senilat sau telescopic

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea
frontala a utilajului de baza

= presiune hidraulica de lucru 160 — 200 bar
= debit de ulei 50 — 80 I/min
= sarcina de basculare, aprox. 8.500 kg

= capacitate de ridicare, aprox. 6.500 kg

« tip de atasament:  cadru pentru schimb rapid
sau cadru pentru atasare fixa

» comanda valve electro — hidraulice,
control individual al sapelor,
intrerupator electric

C Variante speciale de

atasament
la vehiculul purtator — se executa la comanda

B Autocamion

» Tractiune:
» Sarcina utila:

* Comanda:

*Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari ale produselor fara notificari prealabile.
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4x4
9.200 kg

» Incarcarea maxima pe puntea spate: 12.000 kg

= Greutatea maxim permisa: 18.000 kg
» Lungimea suprastructurii, min: 420 cm
= Consola max. spate: 120 cm
* Ampatament: 360 cm

= Sursa de putere hidraulica:

presiunea hidraulica: 160 - 200 bar
debitul de ulei: 50 - 80 | pro Minute

distribuitor hidraulic, actionat manual
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