y, optimal

Optimal

Cerinte utilaj purtator

A Incarcator frontal pe pneuri, B Tractor agricol

senilat sau telescopic

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea

880

un circuit hidraulic extra, dubla actiune, pentru atasarea
posterioara a accesoriului

frontala a utilajului de baza - presiune hidraulica de lucru 160 — 200 bar
» presiune hidraulica de lucru 160 — 200 bar » debit de ulei 40 - 60 I/min

. debit de ulei 40 - 60 I/min » capacitate motor aprox. 60 CP

. sarcina de basculare, aprox. 2.500 kg « tip de atasament  cadru de ridicare HG1500 cu

= capacitate de ridicare, aprox. 1.500 kg

« tip de atasament:  cadru pentru schimb rapid
sau cadru pentru atasare fixa

= comanda valve electro — hidraulice,
intrerupator electric

» comanda

C Variante speciale de

atasament
la vehiculul purtator — se executa la comanda

*Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari ale produselor fara notificari prealabile.

sina laterala de culisare

3 supape hidraulice pentru
cadrul de ridicare
intrerupator electric pentru
transplantator

= echipament auxiliar pompa hidraulica si rezervor

de ulei conectate la priza de
putere

Masina de transplantat arbori






