
MULTIFORST
Mulcer si freza forestiera multifunctionala

1. Aplicatii

Masina  multifunctionala  pentru  intretinerea  drumurilor  de  pamant  si  a  altor  suprafete 
acoperite cu pietre sau material lemnos.

2. Caracteristici

3. Date tehnice
Latime 

de 
lucru
(cm)

Latime 
totala
(cm)

Lungime
(cm)

Inaltime
(cm)

Greutate
(kg)

Ciocane 
fixe

Numar 
de 

curele

rot./ min
la priza 

de 
putere

KW
min - max

CP
min – max

200 233 185 155 2480 36 2 540/ 1000 74-120 100-160
225 258 185 155 2540 40 2 540/ 1000 74-120 100-160
250 283 185 155 2800 44 2 540/ 1000 74-120 100-160
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• ● Sparge piatra de pana la 15 cm diametru, in 
functie de duritatea ei si toaca crengi de pana la 25 
cm in diametru
• Permite lucrarea solului pana la o adancime de 
25 cm
• Pentru tractoare cu valori ale puterii, la priza de 
putere, cuprinse intre 74 – 120 kW (100 – 160 CP)
• Sistem de prindere in 3 puncte cat. 2 – central, fix
• Reductor cu roata libera pentru turatii variabile: 
1000 rpm pentru lemn si 540 rpm pentru piatra
• Sine de sprijin cu talpa lata, pentru lucrari la 
suprafata solului si tocarea vegetatiei forestiere. La 
cerere, sine inguste pentru lucrul in profunzime
• Rotor cu ciocane fixe, interschimbabile
• Tambur posterior de compactare, controlat 
hidraulic, pentru reglarea adancimii de lucru, poate fi 
utilizat si pe post de cadru de impingere crengi

modernizat!


