
PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

MULCERE FORESTIERE (Tarupuri)
35 – 105 kW ● 48 – 142 CP

SUPER MINIFORST – MINIFORST – MIDIFORST – MIDIFORST-dt

Perfectiunea calitatii



Rezultatul defrisarii si mulcirii          Mulcirea crengilor de diametre mari

Masina usoara si compacta          Optional, rotor cu ciocane montate in spirala si contracutit
         din fier forjat

 MASINA UNIVERSALA PENTRU LUCRARI PEISAGERE SI 
 DE CREARE A BENZILOR DE PROTECTIE CONTRA
 INCENDIILOR

 Folosit la tocarea si maruntirea crengilor de pana la 8 cm in diametru. 
 Pentru tractoare de 35 – 59 kW (48 – 80 CP).
 Prindere in trei puncte centrala, categoria I si II.
 Reductor cu roata libera si arbore de traversare.
 Deschidere hidraulica a placii posterioare in vederea ajustarii
 gradului de maruntire.
 Inaltime ajustabila a inaltimii de lucru.
 Rotor cu ciocane pendulare, retractile.

Standard Optional



Faza intai de reinstalare a unei livezi         Recuperarea terenurilor necultivate

Rezultatele defrisarii si mulcirii          MIDIFORST montat pe un senilat la creearea unei benzi
         de protectie pentru incendii

 MULCERE UNIVERSALE PENTRU LUCRARI DE
 INTRETINERE A SPATIILOR VERZI, PREVENIREA 
 INCENDIILOR

 Folosit la tocarea si maruntirea crengilor de pana la 20 cm in
 diametru. 
 Pentru tractoare de 41 – 81 kW (55 – 80 CP).
 Prindere in trei puncte centrala.
 Reductor cu roata libera.
 Deschidere hidraulica a placii posterioare in vederea ajustarii
 gradului de maruntire.
 Inaltime ajustabila a inaltimii de lucru.
 Rotor cu ciocane pendulare sau optional cu cutite fixe.
 La cerere, echipamentul se poate dota cu cadru metalic de
 impingere, ambreiaj automatic si multe alte optiuni.

   Pendular        Fix

 



Mulcirea crengilor de diametre mai mari          Optional: Midiforst cu transmisie hidraulica

Transmisie dubla pentru tractoare de puteri medii          Rotor cu cutite fixe montate pe suporti masivi, forjati
         Disponibil pentru Miniforst, Midiforst si Midiforst d.t.

 MULCERE USOARE DAR ROBUSTE PENTRU CURATAREA
 TERENURILOR INCENDIATE, A TERENURILOR AFECTATE
 DE CALAMITATI NATURALE, CURATAREA PAJISTILOR SI 
 INTRETINEREA BENZILOR DE SUB LINIILE ELECTRICE

 Folosit la tocarea si maruntirea crengilor de pana la 25 cm in diametru. 
 Pentru tractoare de 74 – 105 kW (100 – 142 CP).
 Prindere in trei puncte centrala.
 Reductor cu roata libera.
 Transmisie dubla.
 Deschidere hidraulica a placii posterioare in vederea ajustarii gradului
 de maruntire.
 Inaltime ajustabila a inaltimii de lucru.
 Rotor cu ciocane pendulare sau optional cu cutite fixe.
 La cerere, echipamentul se poate dota cu cadru metalic, transmisie
 hidraulica precum si multe alte optiuni.

   Pendular Fix



Rezultatul defrisarii si mulcirii          Mulcirea crengilor de dimensiuni mari

Masina usoara si compacta          Rotor standard

  MASINA UNIVERSALA PENTRU LUCRARI PEISAGERE SI
 DE CREARE A BENZILOR DE PROTECTIE CONTRA
 INCENDIILOR

 Folosit la tocarea si maruntirea crengilor de pana la 12 cm in diametru. 
 Pentru tractoare de 35 – 59 kW (48 – 80 CP).
 Prindere in trei puncte centrala.
 Reductor cu roata libera pentru 1000 rpm si arbore de traversare.
 Deschidere hidraulica a placii posterioare in vederea ajustarii gradului
 de maruntire.
 Inaltime ajustabila a inaltimii de lucru.
 Rotor cu ciocane pendulare.
 La cerere, echipamentul se poate dota cu cadru metalic de impingere
 ambreiaj automatic si multe alte optiuni.

   Pendular Fix

 



Informatiile din acest document sunt doar cu caracter informativ. SEPPI M isi rezerva dreptul de a opera modificari ale produselor si 
specificatiilor sale fara notificari prealabile.

Pentru dealer:

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

In Romania prin:

Tel/Fax:0268-477983
Tel:0368-413505
www.gp2.ro
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