
PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

Mulcere laterale – pentru terasamente
22 – 75 kW ● 30 – 102 CP

SMG - SMG-pro -  SAV

Perfectiunea calitatii



Tambur cu dispunere spiralata a ciocanelor si contracutit          Utilaj reversibil cu sistem de prindere in 3 puncte, ajustabil
forjat

Combinarea unui SMG cu un mulcer montat frontal in         Optional: sistem de prindere in 3 puncte cu mecanism
vederea obtinerii unei latimi de taiere extinse         hidraulic de pozitionare laterala

 MULCERE LATERALE REVERSIBILE PENTRU
 INTRETINEREA CANALELOR, ALBIILOR RAURILOR,
 ACOSTAMENTELOR DRUMURILOR SAU ALTE
 SPATII VERZI  IN GENERAL.

 Marunteste iarba sau crengi pana la un diametru de 5 cm.
 Pentru tractoare de 22 – 41 kW (30 – 55 CP).
 Prindere in 3 puncte fixa cat. 2, optional mecanism hidraulic 
 de culisare laterala.
 Orientare hidraulica a capului de cosire (de la +90° la -65°).
 Masina reversibila.
 Reductor cu arbore de traversare pentru 1000 rot./min.
 Optional 540 rot./min.
 Reglarea inaltimii de taiere. Placa posterioara de inchidere
 pentru ajustarea gradului de maruntire.
 Rotor cu ciocane.
 Optional, rotor cu cutite in forma de ''Y'' si acumulator cu
 membrana pentru a permite capului taietor sa urmeze exact
 linia terenului.
 Multe alte optiuni.

Standard Optional

 MULCERE LATERALE REVERSIBILE PENTRU
 INTRETINEREA CANALELOR, ALBIILOR RAURILOR,
 ACOSTAMENTELOR DRUMURILOR, SPATII VERZI.

 Marunteste iarba sau crengi pana la un diametru de 6 cm
 sau pana la 12 cm in cazul in care se opteaza pentru
 tamburul forestier.
 Pentru tractoare de 41 – 62 kW (55 – 84 CP).
 Prindere in 3 puncte fixa, optional mecanism hidraulic  de
 culisare laterala.
 Orientare hidraulica a capului de cosire (de la +90° la -65°).
 Masina reversibila.
 Reductor cu arbore de traversare pentru 1000 rot./min.
 Optional 540 rot./min.
 Reglarea inaltimii de taiere. Placa posterioara de inchidere
 pentru ajustarea gradului de maruntire.
 Rotor cu ciocane.
 Optional, rotor cu cutite in forma de ''Y'' si acumulator cu
 membrana pentru a  permite capului taietor sa urmeze
 exact linia terenului.
 Multe alte optiuni.

Standard Optional



Tambur de sustinere atat pentru mulcer cat si pentru sistemul    Transmisie robusta.
de prindere in trei puncte.

Pozitie de transport         Optional: acumulator cu membrana pentru a urmari
         conturul exact al terenului

SMG si SAV

 MULCERE LATERALE PROFESIONALE PENTRU INTRETINEREA
 TERASAMENTELOR, CANALELOR. FOARTE ROBUST SI
 MANEVRABIL.

 Marunteste iarba sau crengi pana la un diametru de 5 cm, echipat
 cu rotor forestier pana la 12 cm.
 Pentru tractoare de 44 – 75 kW (60 – 102 CP).
 Prindere in 3 puncte, sistem hidraulic de culisare laterala  pana la 70 cm.
 Orientare hidraulica a capului de cosire (de la +90° la -65°).
 Reductor pentru 1000 rot./min sau pentru 540 rot./min, in functie de
 latimea de taiere.
 Rotor (tambur) posterior cu inaltime reglabila.
 Reglarea inaltimii de taiere. Placa posterioara de inchidere pentru
 ajustarea gradului de maruntire.
 Rotor cu ciocane sau optional rotor forestier cu ciocane  pendulare. 
 Optional, rotor cu cutite in forma de ''Y'' si acumulator cu membrana
 pentru a  permite capului taietor sa urmeze exact linia terenului.
 Multe alte optiuni.

Standard Optional



Informatiile din acest document sunt doar cu caracter informativ. SEPPI M isi rezerva dreptul de a opera modificari ale produselor si 
specificatiilor sale fara notificari prealabile.

Pentru dealer:

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

In Romania prin:

Tel/Fax:0268-477983
Tel:0368-413505
www.gp2.ro
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