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PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

SARCHIATORE 

SARCHIATORE – DOUA VERSIUNI

A) Montat pe mulcerele SEPPI
B) Prindere in 3 puncte (tiranti), direct la tractor 

    Masina de prasit consta dintr-un dispozitiv de 
forma circulara prevazut cu cutite zincate ce vor 
dezradacina buruienie.
    Acest mod de lucru reprezinta de fapt o prasire 
tipic biologica.
    Cu ajutorul unei placute de ghidare se alege 
adancimea dorita, obtinandu-se astfel o suprafata 
uniforma. Utilizand aceasta masina se reduce la 
minim utilizarea chimicalelor.

● Latimile de lucru disponibile sunt 35 cm si 45 cm Ø. ● Adancimea de lucru este de aproximativ 4 cm. O placa de 
baza ce floteaza deasupra solului permite masinii sa urmeze intocmai conturul solului controland si adancimea de 
lucru. ● Directia de rotatie a cutitelor poate fi inversata pentru a indeparta pamantul de la tulpina sau pentru al aduce 
inspre tulpina. ● Masina este actionata de un sistem hidraulic independent. ● Optional, masina se poate monta pe 
un mulcer (de preferinta SMO). ● Alternativ, masina ce dispune de cadru pentru prindere in trei puncte poate fi 
echipata cu roti de sustinere si cu un sistem de culisare laterala ce-i va permite lucrul sub coroana, in rand. 
Actionarea se face prin propriul sistem hidraulic integrat. ● Cu ajutorul unui palpator mecanic masina va lucra in jurul 
tulpinilor de puieti sau butucilor de vie. ● La cerere se poate livra si un palpator hidraulic, deosebit de sensibil pentru 
lucrul in culturile tinere. ● In cazul in care se va lucra cu masina in zone cu temperaturi deosebit de ridicate se 
recomanda folosirea unui sistem de racire al uleiului.
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